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微算機架構與應用微算機架構與應用微算機架構與應用微算機架構與應用 作業作業作業作業三三三三  更更更更新新新新版版版版 

 

1. 作業要求與繳交方式作業要求與繳交方式作業要求與繳交方式作業要求與繳交方式 

要求：利用 UART 接收資料，並存入 MSP430 內建的記憶體中，待下次啟動系統時秀在 LCD 上。 

� 鮑率（Baud Rate）自訂 

� 使用 MSP430 內建記憶體 

� 需自行製作 PC 端的 COM1 連接線 2 條（教學文件於後） 

 

繳交時間：5/22 星期一星期一星期一星期一 13:30 ~ 14:00 以及以及以及以及 19:00 ~ 22:00 

繳交方式：帶實驗板帶實驗板帶實驗板帶實驗板 PC端的端的端的端的 COM1連接線連接線連接線連接線 2條條條條、、、、及程式及程式及程式及程式 Demo，，，，Demo 後將程式後將程式後將程式後將程式（（（（電子檔電子檔電子檔電子檔））））交交交交

給助教給助教給助教給助教。。。。 

程式碼繳交檔名格式：學號學號學號學號_Assignemt03.c 

 
以上以上以上以上如有問題請儘速與助教連絡如有問題請儘速與助教連絡如有問題請儘速與助教連絡如有問題請儘速與助教連絡，，，，祝大家順利祝大家順利祝大家順利祝大家順利！！！！ 

 

2. PC端端端端 COM Port連接線製作方法連接線製作方法連接線製作方法連接線製作方法（（（（以以以以此此此此版版版版本本本本文文文文件件件件為為為為主主主主！！！！前前前前版版版版作作作作廢廢廢廢）））） 

 

領取以上零件兩份（請洽助教） 
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由於排線為 10-pin，而 COM Port 所用的為 DB9 接頭，因此撕掉一條排線（注意：請勿撕掉紅色部

份！紅色線表 pin 1） 

 

撕完之後如上所示 
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先製作主機板端的接頭。注意上圖有三角形圖示的方向為 pin 1。 

 

將排線穿進去，注意紅色邊與剛才三角形圖示同邊。 
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從另一個方向看。注意，非紅色邊會有一個溝槽是空著的。接著，用力將黑色接頭壓緊。 
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再來將排線翻至反方向，穿過扣環。 
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再將扣環用力壓緊即可。以上為主機板上 10-pin 接頭的部份。接下來換製作 COM Port 的接頭。因

為是從主機板連接出來，故需將 COM Port 的腳位於主機板上的針腳對準。所以在此將排線九條全

拆開如下（紅色字為該條的编號）： 

 

接著交疊如下（紅色字為該條的编號）： 
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接下來將製作完成的線接到電腦上。先找到主機板上 COM Port 接頭。我們使用 COM 1（COM A）

首先將線由主機後端擋板部份穿入 

 
接著找出 COM A 

 

紅色圓圈標示處為 pin 1，需要排線 pin 1 與之對齊。 
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完成圖 

 


